TAPE 150 virikehakki

Triotec 150 virikeh&kki laajentaa Triotecin
virikehakkien valikoimaa 10, 13, 15, 18 ja 20
kanapaikan lokerovaihtoehdoilla perinteisen

8 kanapaikan TAPE 136 mallin rinnalle.

Leveampi virikehakkimalli lisda joustavuutta
kanalarakennuksen maksimaaliseen tayttoon.

TAPE 150 virikeh&kin osien kiinnitystapa

nopeuttaa asennusta ja huoltotoimenpiteita

sailyttden Triotecin virikehakeissa perinteisesti
tunnetut hyvat ominaisuudet kuten muovinen
pesalevy, puuorret jne. Uutena ominaisuutena
virikehakkiin saa lisavarusteena myds kuopsutustilan
pehkun spiraalikuljettimen. TAPE 150 virikehakissé on
orret, pesa ja kuopsutustila tyydyttamassa kanojen luonnollisia

kayttaytymistarpeita. Pesa on verhojen ja saranoidun etuluukun avulla saatu hdméaraksi.Suojainen
ja hamara pesa houkuttelee kanoja munimaan sinne. Kuopsutustila on pesan ylapuolella.
Kuopsutustila sulkeutuu automaattisesti parhaan muninta-ajan ajaksi. Pesa ja kuopsutustila

on malleissa 150/10, 150/15 ja 150/20 rivin suuntainen ja malleissa 150/13, 150/18 p&éatylevyn
suuntainen kuten perinteisessé TAPE 136 virikehékissad. Rehukouru on suunniteltu siten, etta sitéa
voi kayttdd apuna ylempiin kerroksiin kiivetessa. Liséksi lisdvarusteena kahden rivin valiin
asennettava pyorilla varustettu hoitoalusta, joka kayttaa rehukourua kiskonaan.

N R

Orsitilaa on 15 cm/kana. Puuorsi pitaa
kanojen jalat parhaassa mahdollisessa
kunnossa.

Pesan pohjalla on rejitetty musta muovilevy. Kanat
pitavat sita luonnollisena peséana ja munivat sinne
mielelladn. Munista 98-99% tulee pesiin. Levyn
rejityksen ansiosta seka pesa, ettd munat pysyvat
puhtaina. Pohjaa ei tarvitse irroittaa ja puhdistaa
eran aikana eika niiden valilla kuten ruohomattoa.

OMINAISUUDET TAPE 150/10" | TAPE 150/13 | TAPE 150/15" | TAPE 150/18 |TAPE 150/20*

Pituus (mm) 1204 1806 1806 2408 2408

Sywyys (mm) 625 625 525 625 625

Korkeus (mm) 450 450 450 450 450

Pohj kallistus (%) 10 10 10 10 10

Pohjaverkon lanka (o) 22 22 22 22 22

h . h . . h " . Rehuketjun nopeus (m/min) 10 10 10 10 10

Lantamaton nopeus (m/min) 5 5 5 5 5

K_anat YII . ty\_/_at yvin ja ovat rauhallisia Tape oD Sopee % 5 = 13 5
virikehakissa. Pinta-alalkana (cn) 752 568 752 868 752
R /kana (mm) 120 120 120 120 120

Orren pituus/kana (mm) 150 150 150 150 150

H H H H H “ - H H Kanamasra/osasto (3 krs 0 78 90 08 120
Trlotecl n Va.l I k0| m |Sta. ond a.t kal kkl Kanamaara/osasto (4 kps; 0 104 120 44 160
. . . 2 . . K aara to (5 krs) 100 130 150 180 200
tarvittavat laitteet seka hakki- etta Kanamasra/osasto (6 krs) 120 156 180 216 240

* pesa rvin suuntainen keskella hakkia, muissa malleissa pesa osaston paassa paatylevyn suuntainen

lattiakanalan sisustukseen.
KORKEALAATUISET LAITTEET ASIANTUNTEMUKSELLA “‘ TRIOTEC OY
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TAPE 150 - virikehakki
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Tape 150/10 (3krs).
1806
&
= — ==
TAPE = ‘ EK
‘ | T
§ TAPE| | E — Q]
T ° | -
B2 = i 3
TAPE 3 I %E
750 780 | 7(30
Tape 150/15 (3krs).
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